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Produktnamn NATRIUMHYPOKLORIT LOSNING

Adressuppgifter

UNIVAR AB, Box 4072, SE-203 11 MALMO,  Telefonnr +46 040-35 28 00
Utférdat av:

Miljé & Kvalitet i Géteborg Tel 031-83 80 00. Fax 031-19 31 00

| nédsituation - pa icke arbetstid - ring: SOS Alarm 040-676 90 40

Kemiskt namn Natriumhypoklorit (NaClO)
Kemisk beskr /anv Blekning, vattenbehandling, desinficering,
! oxidation.

Detta SDB galler for féljande artiklar:
NATRIUMHYPOKLORIT LOSNING, NA3434

NATRIUMHYPOKLORIT RVH LOSNING, NA0894, NA0902, NA2147 NA3264, NA3501
g pg ‘ é-""‘,,r_, | o S

CAS-nr EINECS-nr Halt % Symbol
1310-73-2 215-185-5 Natriumhydroxid <1,7 Cc
R-fraser
: R35
CAS-nr EINECS-nr Halt % Symbol
7681-52-9 231-668-3 Natriumhypoklorit >12 Cc
R-fraser
R31-R34

(motsvarar ca 150g aktivt klor/liter)

Ovrig information
For R-fraser i klartext - se avsnitt 16.

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R34 Fratande.
Amnet har miljéfarliga egenskaper.

INANDNING: Frisk luft, vdrme och vila, helst i bekvam, halvsittande
stéllning. Skélj ndsa och mun med vatten.

HUDKONTAKT: Skolj genast med mycket vatten. Tag av nedsténkta kléder.
Fratskada skall behandias av ldkare!

STANK | OGON: Skélj genast med mycket vatten i minst 15 minuter med
6gonlocken brett isér, dédrefter snarast till sjukhus, égonlékare.
FORTARING: Framkalla EJ krakning! Drick ett par glas mjolk eller

vatten. Omedelbart till sjukhus. '

INFORMATION TILL LAKARE: Utdragen 6gonskéljning krévs.
, e

Nat_riumhypoklorit brinner ej. Sonderdelas av varme fill bl a syrgas.
SLACKMEDEL: Anvand samma slackmedel som fér den omgivande branden.
Behaéllare i ndrheten av brand flyttas eller kyles med
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SE-203 11 Malmé SE-401 20 Géteborg Org.nr: 556114-6308
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vatten for att undvnka att emballaget bnster

Valla in med sand, jord eller liknande och samla in.
Férhindra att stérre mangder nér avlopp. Spola rent efterat- halkrisk.
Kontakta rédddningstjénsten vid stérre spill.

Vid stérre spill i vatten kontakta vattenverk alternativt reningsverk

Arbetsplats/metoder utformas sa att direktkontakt med @mnet undviks.
Vid risk f6r anga eller dimma anvénd sa langt som méjligt slutna
system. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behdvas.

Néddusch och méjlighet till 6gonspolning skall finnas.

LAGRING:

Vitskan bér i méjligaste man lagras svalt, mérk och i vila.
Natriumhypoklorit far ej samlagras med syror, alkoholer

eller aminer. Amnet sénderdelas kontinuerligt under bildning

av syrgas och koksalt. Behéllare skall vara férsedda med
ventilationsanordning for utsldpp av bildad syrgas.

Lagertankar skall vara gummerade och besta av plastmaterial

som 4r resistenta mot natriumhypoklorit, t ex PVC eller polyeten.
Lampligt packningsmaterial &r peroxidvulkat EPDM-gummi.

Beakta géllande hygieniska gransvérden:

Natriumhydroxid -inhalerbart damm: 1 mg/m?® (NGV), 2 mg/m?® (TGV)
Vid risk for direktkontakt eller sténk skall skyddsklader,
dgonskydd/ansiktsskydd och skyddshandskar anvéndas.

Lampligt handskmaterial: naturgummi, neoprene, nitril PVC.
Andningsskydd: helmask med gasfilter B (gra) och dammfilter P2
eller andningsapparat kan behévas.

Svagt grongul vdtska med lukt av klor.

Densitet, kg/m? 1230
Kokpunkt,°C Sénderdelas
Smaltpunkt,°’C ca -20
Angtryck, kPa ca 2,5 (vid 20°C)
Loslighet i vatten Obegréansad
Loslig i org.losnm. et

Flampunkt, °C ingen
Tandtemperatur, °C ingen

pH-virde cail3

Kemisk formel: NaClO. Molvikt: 74,5

Sonderfaller langsamt till bl a syrgas. Sénderdelningen paskyndas av
forho6jd temperatur, solljus och av vissa metaller t ex nickel, kobolt

och koppar. Reagerar under védrmeutveckling med syra varvid giftig
klorgas bildas. Ar ett kraftigt oxidationsmedel som reagerar haftigt

med organiska &mnen; explosiva produkter kan bildas med bl a alkoholer
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och aminer. Angriper vissa metaller (t ex zink och aluminium) under
vétgasbildning, vilket kan medféra explosionsrisk ("knallgas”).

INANDNING av &nga och dimma verkar kraftigt irriterande pa luftvagar
och andningsorgan. Vid uppvarmning eller kontakt med syror avger
natriumhypokloriten KLORGAS som kan ge hosta, sveda i ndsa och mun,
tryck déver brostet och andndd. Vid héga halter dven risk for vétske-
utgjutning i lungorna (lungédem) som kan intréffa flera timmar senare.
HUDKONTAKT kan ge sveda, blasbildning och frétsar. Aven risk for
allergiskt eksem.

STANK | OGONEN ger intensiv smérta och fratsar. Risk for bestaende
synskada.

FORTARING ger sveda, fratsar, magsmartor, krakningar och ev svar all-
mén paverkan (chock). Risk fér bestdende besvar fran arrlakning av
fratskada i matstrupen.

L.D50 oralt, ratta: =>5000 mg/kg.
LD50 dermalt, kanin: => 10 000 mg/kg
LC50 inhalation ratta: => 10,5 mg/L

Har skadlig inverkan pa vattenlevande organismer pa grund av en pH-
férhojning och bildandet av fri klor. Produktens pH-hdjande egenskaper
samt bildandet av fri klor kan orsaka stérning av avloppsreningsverk.
pH >= 9 har fratande effekt pa fisk (ev fiskdod).

10-20 mg klor/L. i 48 timmar har skadlig inverkan pa fisk:
Skadlighetsgréns for vattenlevande bakterier &r 40 till 100 mg klor/L.
Dissocierar i vatten till Na+ och OCI-. Langsamt, spontant sonderfall
till syrgas och kloridjon. | vattenmiljé padskyndas sénderdelningen av
solljus, vérme och nérvaro av vissa metaller (t ex nickel kobolt och
koppar). Natronlut protolyseras i vatten till Na+ och OH-.
BIOACKUMULERAS EJ i vattenmiljon.

AKVATISK TOXICITET:

LC50 fisk, oncorhynchus gorbuscha, 96h: 0,023-0,052

L.C50 fisk, Pimephales promelas, 96h: 5,9 mg/L. (pH 7,2-7,9)

L.C50 fisk, Leuciscus idus, 48h: 0,1 mg/L

EC50 djurplankton, Ceriodaphnia dubia, 24h: 0,005 mg/L.

IC50 véxtplankton, Dunaliella primolecta, 24h: 0,4 mg/L.

Natriumhypoklorit & mycket skadlig fér vattenlevande organismer
enligt testdata, men den &r inte klassificerad som miljéfarlig enligt
KIFS 2001:3

Omfattas av Avfallsférordningen (SFS 2001:1063), utgér farligt avfall.
Radfraga lokala myndigheter vid omhé&ndertagande av avfall.

Utslapp till miljén bor férhindras.

Témda engangsférpackningar lamnas till lokala atervinningscentraler
eller hamtas av lokala entreprendrer under férutséttning att alla

risker har eliminerats.
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Godsbeskrivning

Proper shipping name

Klass/foérpackn.gr
EmS

Etiketter
Faronummer

Klassificering
Hélsofarlighet
Miljofarlighet
Brandfarlighet
Innehall
Innehall:

NATRIUMHYPOKLORIT

> 10% aktivt klor

R- och S-fraser

UN1791 Hypokloritiésning
Hypochlorite solution

8, 1l

F-AS-B
8+11+11

80 : Fratande

Symbol Farokod

C :Fratsymbol, Frétande
0 : Ej Mérkningspliktig
0 : Ej Mérkningspliktig

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R34 Fratande.

S28B Vid kontakt med huden, tvatta genast noggrant med tvél

och vatten.

S45 Vid olycksfall, illaméende eller annan paverkan,
kontakta omedelbart ldkare. Visa om mdojligt etiketten.
$50B Blanda inte med syror eller organiska &mnen.

EU
EG-nummer

Gillande bestammelser

EG-markning
EG-nummer:231-668-3

Gjord i enlighet med 4:e kapitlet Varuinformations-/Sékerhetsdatablad
KIFS 1998:8, senaste dndring KIFS 2001 :4.

Klassificerad i enlighet med KIFS 1994:12, senaste &ndring 2004:9
Arbetarskyddsstyrelsens foreskrift AFS 2000:4-KEMISKA

ARBETSMILJORISKER

Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS 2005:17

"Hygieniska gransvarden och atgérder mot luftféroreningar”

MATERIALVAL: Cisterner, ledningar och armatur i kontakt med
natriumhypoklorit skall vara gummerade eller besta av plas-
material resistent mot natriumhupoklorit, t ex polyeten.

Stal och de flesta andra metaller &r olampliga.

UNIVAR AB &r anslutet till REPA-registret. Information kan fas fran
REPA:s kundtjéanst, tel. 0200-88 03 10.

Angivna R-fraser under avsnitt 2 har féljande lydelse:

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R34 Fratande.

R35 Starkt fratande.

Univar AB

Box 4072, Kalendegatan 26

SE-203 11 Malmd
Tel +46 20;40 -3528 00
Fax +46 (0)40 -12 51 72
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SE-401 20 Géteborg Org.nr: 5567114-6308

Tel +46 (0)31-83 80 00

Fax +46 (0)31- 84 39 80
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Omarbetad 2002-06-13. Andringar under avsnitt 1,2,3,5,7,8,10,12 och 16
2003-12-12: Korrigering av fel uppkomna under datorkonvertering.
2005-08-09 version 3: Hygieniskt grénsvérde for natriumhydroxid &r
uppdaterat enligt ny féreskrift. Tilldgg av information i sektion

11 och 12.
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