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1. NAMNET PA PRODUKTEN OCH FORETAGET

Produktnamn:

Anvéndning:

Leverantor:

Q-coat aerosol
*Part no.: se punkt 16

Spraymalningsfarg Forpackningsstorlek: 450 ml

Ameron (UK) Ltd.

Performance Coatings & Finishes Europe
Blackwell Road

Huthwaite

Sutton-in-Ashfield

Nottinghamshire NG17 2RL

United Kingdom

Phone: +44 1623 511 000
Fax: +44 1623 559 616

2.  SAMMANSATTNING/AMNENAS KLASSIFICERING

Produkten innehaller: organiska losningsmedel, akrylharts, drivmedel och pigment.

Foljande &mnen skall deklareras enligt lagstiftningen:

%:
30-60
10-30
10-30
10-30
5-10
1-5
1-5
1-5
1-5

CAS-nr:
67-64-1
106-97-8
115-10-6
74-98-6
123-86-4
71-36-3
108-65-6
67-63-0
1330-20-7

EG-nr: Kemiskt namn: Farosymbol/R-fraser: Anm.:
200-662-2 Aceton F;R11 Xi;R36 R66 R67

203-448-7 Butan F+;R12

204-065-8 Dimetyleter F+R12

200-827-9 Propan F+;R12

204-658-1 n-Butylacetat R10 R66 R67

200-751-6 1-butanol R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67

203-603-9 2-Metoxi-1-metyletylacetat R10 Xi;R36

200-661-7 2-Propanol F;R11 Xi;R36 R67

215-535-7 Xylen R10 Xn;R20/21 Xi;R38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten har klassificerads enligt géallande lag: F; R12 Xi; R36 R66, R67

Fysikaliska och kemiska

farliga egenskaper:

Halsofarliga effekter:

Miljéfarliga egenskaper:

Extremt brandfarligt. Vid sprayning mot 6ppen laga eller glodande material kan tryckbehallaren
antandas. Vid stark uppvarmning bildas 6vertryck, som kan leda till explosionsartad spréangning
av aerosolburken.

Irriterar 6gonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehaller
organiska lésningsmedel. Organiska lésningsmedel kan upptas i kroppen genom inandning och
fortaring och orsaka bestadende skada pa nervsystemet, inklusive hjarnan.

Produkten innehaller lattflyktiga organiska foreningar som kan medverka till fotokemisk
ozonbildning.
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4. FORSTA HJALPEN

Forbranning: Skoélj genast med vatten. Aviagsna under skdljningen klader/tyg som inte ar fastbranda. Tillkalla ambulans.
Fortsatt skdlja under transporten till sjukhuset.

Inandning:

Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Eortaring:

Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsok lékare och tag med
sékerhetsdatabladet.

Tag av nedsténkta klader och tvatta huden noggrant med vatten.

Skolj med rikliga mangder vatten i upp till 15 min. Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall
Ogat vidoppet. Vid fortsatt irritation: Uppsok sjukhus och tag med sékerhetsdatabladet.

Skolj genast munnen och drick rikligt med vatten. Hall personen under uppsyn. Vid obehag
kontakta sjukhus och tag med sékerhetsdatabladet.

5. ATGARDER VID BRAND

Lampliga slackmedel:

Sarskilda risker:

Skyddsutrustning for

brandbekampnings-

personal:

Vid brandslackning anvéand kolsyra eller pulver. Férpackningar som utsétts fér varme nedkyls
med vatten och aviagsnas fran brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

Vid stark uppvarmning bildas 6vertryck, som kan leda till explosionsartad sprangning av
aerosolburken.

Val av andningsskydd vid brand: F6lj verksamhetens allméanna atgarder.

6. ATGARDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga

skyddsatgarder:

Milioskyddsatgarder:

Saneringsmetoder:

Undvik inandning av angor och spraydimma samt kontakt med hud och 6gon. Rékning, 6ppen
eld och andra antandningskallor ar forbjudna. Angaende personlig skyddsutrustning, se punkt
8. Fdlj anvisningarna for sker hantering i sdkerhetsdatabladet.

Aerosolburkar far inte slangas i naturen.

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brannbart material. Skolj spillplatsen
med rikliga mangder vatten. Angaende avfallshantering, se punkt 13.
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HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Tekniska atgarder:

Tekniska anvisningar:

Tekniska atgarder
for lagring:

Lagringsbetingelser:

Folj god kemikaliehygien. Undvik inandning av &ngor och spraydimma samt kontakt med hud
och dgon.

Rokning, 6ppen eld och andra anténdningskallor &r férbjudna.
Ventilationen skall vara effektiv. N6ddusch eller rikliga mangder vatten skall vara latt tillg&ngliga.

Folj anvisningarna for brandfarliga véatskor.

Far inte forvaras nara varmekallor eller utsattas for hoga temperaturer. Skyddas mot direkt
solljus.

BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSATGARDER

Tekniska atgarder:

Kemisk bendmning:

Ventilationen skall vara effektiv. Gransvarden skall ej 6verskridas och risken for inandning av
angor och spraydimma skall minimeras.

Aceton

Butan

Dimetyleter

Propan

Butylacetat (alla isomerer)
n-Butanol
2-Metoxi-1-metyletylacetat
Propanol, alla isomerer
Xylen

Personlig
skyddsutrustning:

Andningsskydd:

Handskydd:

Ogonskydd:

Hudskydd:

Hygieniska atgarder:

Miliéexponeringskontroll:

Gransvarde: Typ: Anm.: Hénvisningar:
250ppm  600mg/m3 NGV - AFS
ppm AFS
500ppm  950mg/m3 NGV - AFS
AFS
100ppm  500mg/m3 NGV - AFS
15ppm 45mg/m3 NGV H AFS
50ppm  275mg/m3 EG - EC
150ppm  350mg/m3 NGV - AFS
50ppm  200mg/m3 NGV H AFS

Véalj personlig skyddsutrustning i enlighet med géllande CEN-standarder och i samarbete med
leverant6ren av personlig skyddsutrustning.

Anvand hel ansiktsmask med lufttillforsel.

Skyddshandskar skall anvandas. Lampligast &r nitrilhandskar, men vatskan kan tranga igenom
handskarna. Byt darfor ofta handskar. Andra handsktyper kan anvisas av handskleveranttren.

Inte relevant, ettersom hel ansiktsmask skall anvandas.

Anvand skyddsdrékt och huva.

Tvétta handerna efter anvandning. Byt nedsmutsade klader.

Inte kant.
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstand: aerosol

Lukt: aceton

pH: inte relevant
Smaltpunkt: inte upplyst
Kokpunkt: inte upplyst
Flampunkt: -40°C (drivgas)
Explosionsgréanser: 1,5-18,6 vol%
Relativ densitet: 0.868
Loslighet i vatten: oldslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil vid normala temperaturer.

Forhallanden/material Utsatt inte aerosolburkar for hdga temperaturer eller direkt solljus.
som bor undvikas:

Farliga Inga vid normala forhallanden.
omvandlingsprodukter:

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Angor och spraydimma kan irritera luftvagarna och medféra halsirritation och hosta. | héga
koncentrationer verkar angor och spraydimma forsléande och kan ge huvudvark, trotthet, yrsel
och illamaende.

Hudkontakt: Verkar avfettande. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ogonkontakt: Irriterar 6gonen. Kan framkalla rodnad och sveda.
Fortéring: Mindre sannolik pga produktens férpackning. Fortaring kan dock orsaka illaméaende,

huvudvark, yrsel och berusning.

Langvarig exponering: Ofta aterkommande inandning av dven laga koncentrationer kan leda till irritabilitet, trétthet och
minnesrubbningar och med tiden bestdende skador pa nervsystemet, inklusive hjarnan.
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12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Rorlighet: Produkten innehaller organiska losningsmedel som férdunstar latt fran alla ytor.
Nedbrytbarhet: Flyktiga amnen nedbryts i atmosfaren pa fa dagar.
Ekotoxicitet: Produkten innehaller lattflyktiga organiska foreningar som kan medverka till fotokemisk

ozonbildning. Produkten innehaller sma mangder av ett &amne som ar giftigt for
vattenorganismer och som kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

Bioackumulerings- Data om bioackumulering &r inte kand.
potential:

Andra skadliga effekter: Inga kénda.

13.

AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanréjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Avfall skall behandlas som
farligt avfall. Far inte punkteras eller brannas, inte ens i tomt tillstdnd. Trasor och liknande, som &r fuktade med brandfarliga
vatskor, skall kastas bort i sarskilda brandséakra kéarl.

Avfall i form av rester: Anvanda trasor och liknande
EWC-kod: 15 02 02

Fororenade férpackningar: EWC-kod: 15 01 10

Aerosolburkar skall vara tdomda fére bortskaffande.
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14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nummer: 1950

Proper shipping name: AEROSOLS

Sj6 (IMDG):

Class: 21

PG: -

MP: No
EmS: F-D, S-U
MFAG: 1
Inl&ndska vattenvégar: Skall hanteras lokalt.
Luft (ICAQ/IATA):

Class: 21

PG: -

Land (RID/ADR):

Klass: 2

Forpackningsgrupp -
Primar etikett 2.1
Sekundar etikett -

Customer No: 21082
Filing No: -41612



Produktnamn:

Utfardandedatum:

SAKERHETSDATABLAD

Q-coat aerosol Sida: 718

*Part no.: se punkt 16

2004-02-10 Printdatum: 2004.02.10
SDS-ID: S/1.0

15. GALLANDE BESTAMMELSER

Mérkning:

R12
R36
R66
R67

S23
S26
S35
S51
S9

Svenska sarregler:

Nationella

bestammelser:

& X

Mycket Irriterande
brandfarligt

Extremt brandfarligt.

Irriterar 6gonen.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Angor kan géra att man blir ddsig och omtécknad.

Undvik inandning av anga/dimma.

Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sakert sétt.

Sorj fér god ventilation.

Forpackningen forvaras pa val ventilerad plats.

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperaturer 6ver +50 °C. Far ej punkteras
eller brannas. Galler aven tomd behallare. Spraya inte mot 6ppen laga eller glodande material.
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rok inte. Forvaras oatkomligt for barn.

Ungdomar under 18 ar far principiellt icke arbeta med denna produkt. Anvandaren skall
handledes i arbetets genomférande, produktens farliga egenskaper och nédvandiga
skyddsatgarder.

Foreskrifter om &ndring i Kemikalieinspektionens i foreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering
och mérkning av kemiska produkter, KIFS 2001:3.

Foreskrifter om &ndring i Kemikalieinspektionens foreskrifterna (KIFS 1998:8) om kemiska
produkter och biotekniska organismer, KIFS 2001:4.

Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om hygieniska gransvarden och atgarder mot
luftféroreningar. AFS 2000:3.

Sprangamnesinspektionens foreskrifter om mérkning av forpackningar m.m. med brandfarlige
varor samt allménna rad till féreskrifterna, SAIFS 1995:5 med &ndringar.
Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse med foreskrifter om minderariga samt allmanna rad om
tillAmpningen av foreskrifterna, AFS 1996:1.

Sprangamnesinspektionens foreskrifter om mérkning av forpackningar m.m. med brandfarlige
varor samt allménna rad till féreskrifterna, SAIFS 1995:5 med &ndringar.

Avfallsférordning (2001:1063).
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16. OVRIG INFORMATION

Angaende anvandningsbegransningar, se punkt 15.

* Part No.: Nh Chassis Grey, Part No. 9973500, Low Sheen Black, Part No. 9973501, Fiat/Ford Dull Black, Part No.
9973502, Fiat/Dark Brown, Part No. 9973503, Nh Driveline Grey, Part No. 9973505, Bianco/Brand White, Part No.
9973506, Ford Tract Grey, Part No. 9973507, Nh Red, Part No. 9973508, Braud Marine Blue, Part No. 9973509, Someca
Orange, Part No. 9973510, Nh 85 Yellow, Part No. 9973511, Fiat Orange, Part No. 9973512, Ford Blue, Part No.
9973513, Braud King Blue, Part No. 9973514, Laverda White, Part No. 9973515, Someca Blue, Part No. 9973516, Nh
Clayson Yellow, Part No. 9973517, Fiat Orange Old, Part No. 9973518, Braud French Blue, Part No. 9973519, Primer
Buff, Part No. 9973520, Primer-Red Oxide, Part No. 9973521, Ford 81 Yellow, Part No. 9973522, Fiat Terracotta, Part No.
9973523, New Ford Blue, Part No. 9973524, Millenium Yellow, Part No. 9973525, Gloss Black, Part No. 9973526, Gloss
White, Part No. 9973527, Agri Grey, Part No. 9973528, Nh Ce Grey, Part No. 9973529, JCB Yellow, Part No. 9973530

Lydelse av risk-fraser:

R10 Brandfarligt.

R11 Mycket brandfarligt.

R12 Extremt brandfarligt.

R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.

R22 Farligt vid fortéaring.

R36 Irriterar 6gonen.

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R38 Irriterar huden.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Angor kan géra att man blir ddsig och omtécknad.

Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi ként till vid tidpunkten for utarbetandet av
sakerhetsdatabladet och de har getts under forutsattningen att produkten anvands under de angivna forhallanden och i
overensstammelse med det anvandningssatt som specificeras pa férpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
anvandning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

Utfardats av DANSK TOKSIKOLOGI CENTER, Kogle Allé 2, DK-2970 Hersholm, Danmark. Telefon +45 45 76 20 55, Telefax +45 45 76 24 55
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