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NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET1.

Q-coat aerosol
*Part no.: se punkt 16

Spraymålningsfärg

Produktnamn:

Användning:

Ameron (UK) Ltd.
Performance Coatings & Finishes Europe
Blackwell Road
Huthwaite
Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire NG17 2RL
United Kingdom

Phone:  +44 1623 511 000
Fax: +44 1623 559 616

Leverantör: 

450 mlFörpackningsstorlek:

SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING2.

Produkten innehåller: organiska lösningsmedel, akrylharts, drivmedel och pigment. 

Följande ämnen skall deklareras enligt lagstiftningen:

%: Farosymbol/R-fraser: Anm.:CAS-nr: Kemiskt namn:EG-nr:
Aceton67-64-130-60 F;R11 Xi;R36 R66 R67200-662-2
Butan106-97-810-30 F+;R12203-448-7
Dimetyleter115-10-610-30 F+;R12204-065-8
Propan74-98-610-30 F+;R12200-827-9
n-Butylacetat123-86-45-10 R10 R66 R67204-658-1
1-butanol71-36-31-5 R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67200-751-6
2-Metoxi-1-metyletylacetat108-65-61-5 R10 Xi;R36203-603-9
2-Propanol67-63-01-5 F;R11 Xi;R36 R67200-661-7
Xylen1330-20-71-5 R10 Xn;R20/21 Xi;R38215-535-7

FARLIGA EGENSKAPER3.

Produkten har klassificerads enligt gällande lag: F; R12  Xi; R36  R66, R67

Fysikaliska och kemiska 
farliga egenskaper:

Extremt brandfarligt. Vid sprayning mot öppen låga eller glödande material kan tryckbehållaren 
antändas. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning 
av aerosolburken.

Hälsofarliga effekter: Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehåller 
organiska lösningsmedel. Organiska lösningsmedel kan upptas i kroppen genom inandning och 
förtäring och orsaka bestående skada på nervsystemet, inklusive hjärnan.

Miljöfarliga egenskaper: Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk 
ozonbildning.
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FÖRSTA HJÄLPEN4.

Förbränning: Skölj genast med vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. 
Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset.

Inandning: Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med 
säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten.

Ögonkontakt: Skölj med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll 
ögat vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Förtäring: Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag 
kontakta sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

ÅTGÄRDER VID BRAND5.

Lämpliga släckmedel: Vid brandsläckning använd kolsyra eller pulver. Förpackningar som utsätts för värme nedkyls 
med vatten och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

Särskilda risker: Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av 
aerosolburken.

Skyddsutrustning för
brandbekämpnings-
personal:

Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder.

ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP6.

Personliga
skyddsåtgärder:

Undvik inandning av ångor och spraydimma samt kontakt med hud och ögon. Rökning, öppen 
eld och andra antändningskällor är förbjudna. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 
8. Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet.

Miljöskyddsåtgärder: Aerosolburkar får inte slängas i naturen.

Saneringsmetoder: Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Skölj spillplatsen 
med rikliga mängder vatten. Angående avfallshantering, se punkt 13.
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HANTERING OCH LAGRING7.

Hantering: Följ god kemikaliehygien. Undvik inandning av ångor och spraydimma samt kontakt med hud 
och ögon.

Tekniska åtgärder: Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.

Tekniska anvisningar: Ventilationen skall vara effektiv. Nöddusch eller rikliga mängder vatten skall vara lätt tillgängliga.

Tekniska åtgärder 
för lagring:

Följ anvisningarna för brandfarliga vätskor.

Lagringsbetingelser: Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Skyddas mot direkt 
solljus.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER8.

Tekniska åtgärder: Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av 
ångor och spraydimma skall minimeras.

Kemisk benämning: Gränsvärde: Typ: Anm.: Hänvisningar:
Aceton 250ppm NGV - AFS600mg/m³
Butan  ppm AFS
Dimetyleter 500ppm NGV - AFS950mg/m³
Propan AFS
Butylacetat (alla isomerer) 100ppm NGV - AFS500mg/m³
n-Butanol 15ppm NGV H AFS45mg/m³
2-Metoxi-1-metyletylacetat 50ppm EG - EC275mg/m³
Propanol, alla isomerer 150ppm NGV - AFS350mg/m³
Xylen 50ppm NGV H AFS200mg/m³

Personlig 
skyddsutrustning:

Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med 
leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd: Använd hel ansiktsmask med lufttillförsel.

Handskydd: Skyddshandskar skall användas. Lämpligast är nitrilhandskar, men vätskan kan tränga igenom 
handskarna. Byt därför ofta handskar. Andra handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Ögonskydd: Inte relevant, ettersom hel ansiktsmask skall användas.

Hudskydd: Använd skyddsdräkt och huva.

Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna efter användning. Byt nedsmutsade kläder.

Miljöexponeringskontroll: Inte känt.
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FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER9.

aerosolTillstånd:
acetonLukt:
inte relevantpH:
inte upplystSmältpunkt:
inte upplystKokpunkt:
-40°C (drivgas)Flampunkt:
1,5-18,6 vol%Explosionsgränser:
0.868Relativ densitet:
olöslig i vattenLöslighet i vatten:

STABILITET OCH REAKTIVITET10.

Stabilitet: Stabil vid normala temperaturer.

Förhållanden/material
som bör undvikas:

Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus.

Farliga 
omvandlingsprodukter:

Inga vid normala förhållanden.

TOXIKOLOGISK INFORMATION11.

Inandning: Ångor och spraydimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. I höga 
koncentrationer verkar ångor och spraydimma förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel 
och illamående.

Hudkontakt: Verkar avfettande. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonkontakt: Irriterar ögonen. Kan framkalla rodnad och sveda.

Förtäring: Mindre sannolik pga produktens förpackning. Förtäring kan dock orsaka illamående, 
huvudvärk, yrsel och berusning.

Långvarig exponering: Ofta återkommande inandning av även låga koncentrationer kan leda till irritabilitet, trötthet och 
minnesrubbningar och med tiden bestående skador på nervsystemet, inklusive hjärnan.
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EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION12.

Rörlighet: Produkten innehåller organiska lösningsmedel som fördunstar lätt från alla ytor.

Nedbrytbarhet: Flyktiga ämnen nedbryts i atmosfären på få dagar.

Ekotoxicitet: Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk 
ozonbildning. Produkten innehåller små mängder av ett ämne som är giftigt för 
vattenorganismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Bioackumulerings-
potential:

Data om bioackumulering är inte känd.

Andra skadliga effekter: Inga kända.

AVFALLSHANTERING13.

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Avfall skall behandlas som 
farligt avfall. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga 
vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl.

Avfall i form av rester: Använda trasor och liknande 
EWC-kod: 15 02 02

Förorenade förpackningar: EWC-kod: 15 01 10 

Aerosolburkar skall vara tömda före bortskaffande.
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TRANSPORTINFORMATION14.

1950

2.1

F-D, S-U

1

Proper shipping name:

Class:

EmS:

MFAG:

PG:

PG:

2

2.1

Skall hanteras lokalt.

Class:

MP:

AEROSOLS

No
-

-

UN-nummer:

Sjö (IMDG):

Inländska vattenvägar:

Land (RID/ADR):

Luft (ICAO/IATA):

Klass:
-Förpackningsgrupp
2.1Primär etikett

-Sekundär etikett
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GÄLLANDE BESTÄMMELSER15.

Märkning:

Mycket 
brandfarligt

Irriterande

Extremt brandfarligt.R12
Irriterar ögonen.R36
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R66
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.R67

Undvik inandning av ånga/dimma.S23
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.S26
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.S35
Sörj för god ventilation.S51
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.S9

Ungdomar under 18 år får principiellt icke arbeta med denna produkt. Användaren skall 
handledes i arbetets genomförande, produktens farliga egenskaper och nödvändiga 
skyddsåtgärder.

Svenska särregler:

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens i föreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering 
och märkning av kemiska produkter, KIFS 2001:3.
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifterna (KIFS 1998:8) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer, KIFS 2001:4.
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar. AFS 2000:3.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarlige 
varor samt allmänna råd till föreskrifterna, SÄIFS 1995:5 med ändringar.
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna, AFS 1996:1.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarlige 
varor samt allmänna råd till föreskrifterna, SÄIFS 1995:5 med ändringar.
Avfallsförordning (2001:1063).

Nationella 
bestämmelser:

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras 
eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. 
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.
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ÖVRIG INFORMATION16.

Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. 

* Part No.: Nh Chassis Grey, Part No. 9973500, Low Sheen Black, Part No. 9973501, Fiat/Ford Dull Black, Part No. 
9973502, Fiat/Dark Brown, Part No. 9973503, Nh Driveline Grey, Part No. 9973505, Bianco/Brand White, Part No. 
9973506, Ford Tract Grey, Part No. 9973507, Nh Red, Part No. 9973508, Braud Marine Blue, Part No. 9973509, Someca 
Orange, Part No. 9973510, Nh 85 Yellow, Part No. 9973511, Fiat Orange, Part No. 9973512, Ford Blue, Part No. 
9973513, Braud King Blue, Part No. 9973514, Laverda White, Part No. 9973515, Someca Blue, Part No. 9973516, Nh 
Clayson Yellow, Part No. 9973517, Fiat Orange Old, Part No. 9973518, Braud French Blue, Part No. 9973519, Primer 
Buff, Part No. 9973520, Primer-Red Oxide, Part No. 9973521, Ford 81 Yellow, Part No. 9973522, Fiat Terracotta, Part No. 
9973523, New Ford Blue, Part No. 9973524, Millenium Yellow, Part No. 9973525, Gloss Black, Part No. 9973526, Gloss 
White, Part No. 9973527, Agri Grey, Part No. 9973528, Nh Ce Grey, Part No. 9973529, JCB Yellow, Part No. 9973530

Lydelse av risk-fraser:
Brandfarligt.R10
Mycket brandfarligt.R11
Extremt brandfarligt.R12
Farligt vid inandning och hudkontakt.R20/21
Farligt vid förtäring.R22
Irriterar ögonen.R36
Irriterar andningsorganen och huden.R37/38
Irriterar huden.R38
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R66
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.R67

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad  baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av 
säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i 
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan 
användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Utfärdats av DANSK TOKSIKOLOGI CENTER, Kogle Allé 2, DK-2970 Hørsholm, Danmark. Telefon +45 45 76 20 55, Telefax +45 45 76 24 55

21082

-41612

Customer No:

Filing No:


