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1. NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/IFORETAGET

Produktnamn Diesel (med 3% RME)
Produkt typ Drivmedel
Revistonsdatum 2006-07-12

Kemniskt namn Gasolja miljéklass I
Producent, importor PREEM PETROLEUM AB

115 90 Stockholm
TIf: 010-450 10 00 Fax: 08-660 90 21 www.preem.se
Yourtelefon : GIC: 08-33 12 31, SOS 112

Jourtelefon GIC: 08-33 1231, SOS 112
Artikel-nr 09743

Anvindning Drivinedel diesel.
Utarbetad av Helena Norberg

‘g‘:w§AMMANSATTNENQ[QPPG!FTER OM BESTANDSDELAR

Ingrediens _ EC-r, | CASar. | Vikt-%  Class. R-fraser
smirjande additiv <500 ppm Z

destillat (petroleum), vitebehandlade litta ¢ 265-149-8 64742-47-8 >04 Xu,Xi,N 65-38-51/53
rapsmetylester (RVIE) a | 67762-38-3 <%

Kodfirklaring T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Fritande, Xn=Hilsoskadlig, Xi=Trriterande, V=Mattligt hilsoskadlig,

TK=Fj miirkningspliktig, E=Explosivt, O=COxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfartigt,
N=Miljofarkigt.

R-frasemas fullstéindiga tydelse anges i punkt 16.
Ingredienskommentar Denna produkt uppfyller senaste utgdvan av Svensk Standard 15 54 35 for diesel briinnolja
miljoklass 1 samt hor enligt svensk skattelagstiftning till Miljcklass 1. Produkten riknas enligt

gilllande forordning till brandfarliga vitskor klass 3. Innehéller smorjande additiv och antistat
additiv.

3. FARLIGAEGENSKAPER .

Farosymboler

HELZDTKADLIG WLJGF AFLES
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Farobeskrivning

4. FORSTA HJALPEN

SAKERHETSDATABLAD

preem

Diesel (med 5% RMEF)

Revisionsdatum:  2006-07-12

Farligt: kan ge lungskador vid fortiring. Produkten kan aspireras och orsaka kemisk
hunginflammation som kan ha dédlig utgng.

Trriterar huden.

Giftigt for vattenorganismer. Kan orsaka skadliga Fngtidseffekter i vattenmiljo.

Inandning

Hud
Ogon

Fortiring

Information till likare

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Forflytta den skadade till frisk luft. 1 ldtta fall av illamdende, hall personen under observation
och koniakta vid behov likare. I svrare fall, medvetslos person liggs i framstupa sidolige och
halls varm. Tillkalla likare/ambulans. Konirollera puls och andning, vid behov ge
andningshjélp. Vid misstanke av inandning av produkten i vitske form t ex vid stora spill eller
sprayning genast till sjukhus. Produkten kan vid aspiration av stora méngder orsaka kenrisk
lunginflammation.

Twiitta huden med rikliga méngder tval och vatten i flera minuter. Skaffa mediciusk hjilp om
hudirritation uppkonmmer eller kvarstar.

Skolj genast med mycket vatten eller Sgonviitska. Helst tempererat vatten med mjuk
vattenstrle/dusch. Hill 6gonen vidéppna. Om symptom kvarstir kontakta likare,

Om produkten endast fitts i munnen: Skolj munnen noggrant med mycket vatten. SVALT EJ.
Om produkten svalts ner: FRAMKALLA EJ KRAKNING! Produkten kan aspireras och
orsaka dédlig kemisk lunginflammation. Missténks aspiration eller risk {or aspiration - genast
till sjukhus. Kontrollera puls och andning.

Behandlingen bor vara symptomatisk och inriktad p att lindra eventuella besviir.

Produkten kan aspireras och orsaka dodlig kemisk lunginflammation. Framkalla ej krikning,
Utfor magpumpning endast efter endotracheal intubation, Kontrollera hjirtat - risk for
hjdrtarytmi, Flytande paraffin kan minska upptaget i mag-tarmkanalen.

Produkten kan injiceras i huden vid hégtrycksapplikationer. Kan orsaka subkutan nekros.
Kraver omedelbar kirurgisk undersokning och noggrann rengéring av sir och underliggande
vivnader. OBS! Viitska kan ha spridits subkutant 1 vAvnaden av det higa trycket.

Limpliga stckmedel
Olimpliga sliickmedel

Brand/explosions risker

Skyddsutrustning for
brandmin

Slickes med pulver/koldioxid/skum. Aven vattendinuma.
Anviind inte riktad vattenstrile.

Produkten innehaller flyktiga kolviiten som kan ansamlas i toppen av bebéllare och dér bilda
en antidndlig och explosiv atmosfir. Gasutrymmen 1 tankar innebér dérfor alltid en brand- och
explosionsrisk

Tomma behallare kan innehaila rest samt dngor av produkt. Uts#tt aldrig behailare {or viinme,
svetsning eller [6doing. Uppvirmning av produkten dver flampunkten innebir en mycket stor
brandrisk.

Anvind ldmplig skyddsutrustning. Andningsapparat kan behivas. Brinder i instingda
utrymmen skall slickas endast av trinade brandmén iférd godlkéind andningsapparat.
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Annzan information Vid stérre brinder: RING BRANDKAREN.
Behillare i niirheten av brand fivitas och/eller kyles med vatten. Se till att vatinet infe kommer
i kontakt med eldhiirden.
Se till att nédutgAngar ir placerade s4 ait alla lokaler snabbt kan utrymmas.
Om lickage eller spill inte har antiints, anvind vattendimma for att skingra dngorna och skydda
personal som forsdker stoppa Jckan.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga skyddsdtgirder  Observera risken {Or halka pé golv och andra ytor.
Anvind Hmplig skyddsutrustning. Se p.8.

Atgiirder for att skydda Férhindra utslépp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vitskan med sand, jord

miljin eller annat limpligt material.

Saneringsmetoder Valla in och sanera omedelbart med Himpligt absorptionsmedel. Skyffla upp och avyttra till
lamplig avfallshanteringsanliggning i enlighet med géllande lagar och bestdmmelser.

Annan information Isolera utslippet frén alla antindningskilior. Sorj for god ventilation. Anvénd limplig
skyddsutrusining.

Kontakia réddningstjénsten vid stérre spill. Vid spill som kan medféra en skada/utgdr en
risk(nu eller I framtiden) fiir ménniskors hilsa eller miljon underitta kommunens
miljéforvaltning eller 14nsstyrelsen miljévardsenhet.

Vid spill 1 avlopssystem underdtta reningsvesk.

Spill i vattenskyddsomrade skall omedelbart rapporteras till riddningsverket/112.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och Serj for god ventilation. Undvik exponering genom inandning, hudkontakt och fortiring.
risker Anviind Iimplig skyddsutrustning. lakttag god personlig hygien. Tvétta hindema noga med
tval och vatten efter hantering. Tag av nedstinkta eiler nedsmutsade kldder. Sug ej upp eller
pipettera produkten med munnen.
Observera brandrisken. Produkten innehéller flyktiga kolviten som kan ansamlas i toppen av
behallaren och dir bilda en antéindlig eller explosiv atmosfir. EJ rékning, eld, gnistor eller
gvetsning. Forhindra uppkomst av statisk elekiricitet.

RAd for siker hantering Transportera, hantera och lagra i enlighet med lokala foreskrifter. Minimera risken for utslépp.

Foreskrifter Iagring Sorj for god ventilation. Férvaras vil tillsluten. Férvara endast i behdllare/tankar avsedda for
denna produkt. Tankar/behallare maste vara korrekt mirkta. Tag aldrig bort mérkning eller
etiketter.

Férvaras atskilt fran antindningskiillor. Rékning forbjnden. Forhindra uppkomst av statisk
elektricitet.

G4 inte in i lagringstank utan anduingsapparat om inte tanken ir vélventilerad. Rengdrning,
inspektion och reparationer av lagringstankar kréiver specialist kompetens. Kontakta
leverantdren for éversyn och reparation.

Brandfarlig viitska, klass 3.
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Annan information
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Regler och rad for lagring av brandfarliga varor klass 1,2 och 3 finns bland annat fGreskrivit i
Springamnesinspektionens forfattningsamling t ex SATFS 1995:3 Springimnesinspektionens
foreskrifter om tillsténd till hantering av brandfarliga gaser och vitskor och i
Naturvardsverkets forfatiningssamlbing t ex NFS 2003:24 Naturvardsverkets foreskrifter och
rad om skydd mot mark och vattenfororeningar vid lagring av brandfarliga viitskor.

8. BEG RAN SNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8§ timmar Korttid
Ingrediens CAS-nr. | mg/m3 . ppm mg/m3  ppm | Typ ; Anm. | Ar
dekaner och andra hogre alifatiska kolviiten z 350 E E % ;E
oljedimma, inkl. oljerok ! o , : .
destillat (petroleum), vitebehandiade litta ‘ 64742-47-8 E 350 ‘ ’

Fiirebyggande atgéirder

Andningsskydd

Ogonskydd

Skyddshandskar
Skyddsklider

Annan information

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

i

Observera att produkten innehaller dmnen som har ett grénsvirde for exponering.

Luftburna koncentrationer ska hallas pd lagsta mojliga niva. Andningsskydd erfordras inte,
forutsatt att koncentrationerna av inga, dimma och rék ligger under faststillda hygieniska
grinsviirden, Om dnga wr dimma genereras anvind godkénd andningsmask. Andningsapparat
med lufttillforsel skall anvindas vid borttagande av stora spill eller nér man gér in i tankar,
fartyg eller andra begrinsade utrymmen.

Vid risk for direlt kontakt med produkten eller vid risk for stink i égonen skall ansiktsskydd
eller skyddsglasdgon som skyddar mot kemikalier anvindas.

Vid risk for direkikontakt eller stink skall skyddshandskar anvindas.

Vid risk for direktkontakt eller stink skall skyddsklader anviéindas. (34 atdrig med oljeindréinkta
klader.

Hantering av kemiska produkter pa arbetsplatsen skall bland annat ske i enlighet med
Arbetsmiljdverkets forfattningssamling ex: AFS 2000:4 Kemiska Arbetsmiljorisker och
2005:17 Hygeniska grinsvirden och atgirder mot luftféroreningar vilka &ven innehaller
albpédnna rad.

Formvtillstind
Firg

Lukt
Loslighet
Kokpunkt
Smiiltpunkt

Lattflytande vétska.

Klar vatska

Diesel

Loslig i: Organiska ldsningsmedel.
180-300°C

<35 °C
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Densitet
Explosionsgrinser
Laslighet vatten
Viskositet

Tand temperatur
Flampunkt
oktanol/vatten

Annan information

SAKERHETSDATABLAD

preem

Diesel (med 5% RME)

Revisionsdatum:  2006-07-12

835-840 kg/m3 (15 °C)
1-7%

ca 25 g/m3

2,5-3.5 mm2/s (40 °C)
> 200 °C

min. 60 °C

Log Pow >3

For ytterligare och mer specifik fysikaliskdata se produktinformationsblad {or respektive
produkt pd www.preem.se.

Stabilitet
Reagerar med

Farliga sénderdelnings-
produkter

Undvik gnistlkiillor si som fri ldga, gnistor, heta ytor.
Undvik kontalkt med starka oxidationsmedel.

Vid forbrinming kan giftiga gaser bildas beroende p forbranningsbetingelserna. Forbrénning
kan b} a generera, koldioxid, koloxid, aldehyder och ketoner .

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning

Hud
Ogon

Firtiring

Kroniska effekter

LD50 Oral ( 1LD5G )
LD50 Dermal ( LD50 )

Inandning av gas/dngor kan verka irriterande pé nésa, svalg och hals. Hoga koncentrationer
kan ge huvudvirk, illamdende, yrsel och eventuellt medvetsloshet. Inandning av spray i
vitskeform kan medfor akut kemisk [unginflammation, vilket kréver omedelbar sjukhusvérd.

Irriterar huden.
Orsakar troligtvis endast vergéende besviir sisom sveda, smértor och rodnad.

Fortiring av stérre méingd kan orsaka illamaende, krikningar och diarre. Vid fortiring och
krikning kan produkten aspireras i lungorna och medfora akut kemisk lunginflammation, vilket
krdver omedelbar sjukhusvard.

Upprepad och langvarig kontakt kan ge hudsprickor, eksem, rodnad liknande brédnnskada samt
kan orsaka kroniskdermatit.

>5000 mg/kg
>2000 mg/kg

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rorlighet
Nedbrytbarhet

UtsEipp av produkten kan firorena mark och grundvatten.

Produkten uppfyller inte kriteriena for 1t nedbrytbarhet.
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Bioackumulering

Ekotoxicitet
Ovriga effekter

Annan information

13. AVFALLSHANTERING

Produkiens log Pow>3. Det kan dirfor inte uteslutas att produkten bicackumuleras.
Akt toxicitet f6r vattenorganismer dr 1-100 mg/l. Produkten dr giftigt for vattenorganismer
och kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon,

Vid eventuella utslipp kan produkten bilda en hinna pé vattenytan. Hinnan kan fysiskt skada
vattenlevande organismer ocht minska syreomsittningen.

Raffinaderistrémmar som uigir >99% av denna produkt uppfyller kriterierna for klassificering
som miljéfarlig med foljande riskfras R51/53- Skadligt for vattenorganismer, kan orsaka
skadliga langtidseffekter i vatterumiljdn. .

Generellt

Hanteras som farligt avfall i enlighet med Avfallsférordningen 2001:1063.

Gillande bestdmmelser for avfallsiimmare

Olika slag av farligt avfall fir inte blandas med varandra. Avfallsslag kan f blandas om syftet
#r att forbittra sikerheten vid bortskaffande eller dtervinning eller det annars gbrs pé ett siitt
som kan godtas {rdn miljdskyddssynpunkt. Avfall far transporteras yrkesméssigt endast av den
som har siirskilt tillstAnd. Man fir dock sjéiv transportera visst slag av farligt avfall under
givna mingder som t.ex. losningsmedels- och oljeavfall, utan sérskilt tillstdnd, efter anmilan
till Linsstyrelsen. Kontalta Linsstyrelsen for ytterligare information.

. Vid sjdtransport: samla upp eljeavfall i speciell tank for omhéndertagande i haon enligt
lokala foreskrifier. Aven oljehaltigt vatten ska tas om hand i speciell anlfiggning. Slapp ej ut
avfallet till havs. Forslag pd avfalls koder:. 13 07 01 Eldningsolja och diesel.

Produktaviall limpar sig fir energidtervinning genom f6rbrémming.

. 16 07 08 Oljeavfall frin rengéming av transporttankar, lagertankar och tunnor.

Oljeresterna limpar sig for energidtervinning genom fSrbrénning.

. 16 07 08 Oljehaltigt avfall. Tomningsanvisning

Forpackningar som #r mérkia med dodskalle eller miljéfarlighetssymbol och riskfras 50/53
skall alltid tas omhand som farligt avfall. Ovriga farlighetsmirkta forpackningar skall témmas
viil innan de kan [dmmnas for dtervinning eller rekonditionering. Témning sker bést i
rmstemperatur, Om mijligt bor firpackningar first noga skoljas ur (vattenldsliga produkter)
eller tommas (icke vattenldsliga produkter som t.ex. oljor). Innchéllet kan behdva tas omhand
som farligt avfall. Forpackningen placeras dérefter upp och ned nagot lutande, ca 10 grader,
for aveinning pé ett sAdant st att forpackningens ldgsta punkt dr utgdngshal. P4 vissa
forpackningar behéver man dérfor gbra ett extra hal. For platfat giller sirskilt ait avrimingen
skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vinta tills forpackningen 8t dropptorr. Aterforshut ej
férpackningen efter avrinning. Observera sérskilt de risker som féreligger vid tomming av
forpackningar och behallare som innehdller brandfarliga vitskor. Tomd behallare ventileras pd
en sitker plats avskilt frin gnistor och eld. Rester kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skiir
inte eller svetsa inte ej rengjorda firpackuingar, behallare eller fat.

. 15 01 04 Metaliforpackningar. 135 01 10 Forpackningar som innehdller retser av eller som fir
fororenade av farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer

1202

http:/fwarw, SENsOr.as
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Etikett
Forpackningsgrupp
ADR/RID- Klass
ADR/RID- Farlighets nr.
ADR/RID- benéimning
IMDG- Klass

IMBG- marine pollutant
IMDG- EmS

Flampunkt

IMDG- Proper sh. name
IATA- klass

Annan transport-
information

15. GALLANDE FORESKRIFTER

SAKERHETSDATABLAD

preem

Diesel (med 5% RME)

Revisionsdatum: 2006-07-12

Dieselolja

3,1

Nej

F-ES-E

min. 60 °C

Gas oil.

3

Bulktransport: transporteras som férorenande gods enligt Annex 1 MARPOL 73/78.

Farosymboler

R-fraser

S-fraser

HELEOZKEADLIG MEJOF AREIS

R-51/53 Giftig for vattenorganismer, kan orsaka skadliga lngtidseffekter i vattenmiljén.
R-38 Irriterar huden.
R-65 Farligt: kan ge hmgskador vid fortiring.

§-37 Anvind limpliga skyddshandskar.

S-62 Vid fortiring, framkalla ej krékning; Kontakta genast likare och visa denna
forpackning eller etiketten.

§-23 Undvik inandning av gas/rok/Anga/dinumna.

5-43 Vid brandslickning anviind pulver, koldioxid eller skum. Anvind aldrig vatten.
5-29 Tém ¢ 1 avioppet.

S-61 Undvik utstapp till miljon; Las sérskilda instruktioner/varuinformationsblad.
S-2 Forvaras oatkomligt f6r barn.

16. ANNAN INFORMATION

iiﬁﬁff/www.sensor. as

Sida 7 (8)



Fosts. [rin foree. sida

SAKERHETSDATABLAD

pream |

Diesel (med 5% RME)

~Revisionsdatum: 2006-07-12

Betydelse av riskfraser
angivna i sektion 2

Informationskiallor

Utgiven firsta ging

Utskriftsdatum

R-38 Irriterar huden.
R-31/53 Giftig for vattenorganismer, kan orsaka skadliga tangtidseffekter 1 vattenmiljén.
R-65 Farligt: kan ge lungskador vid fortiiring.

Kemikalieinspektionens foreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och miirkning av kemiska
produkter samt KIFS 2005:5 (Klassificeringskistan). Allménna rad:2001:1.
Kemikalieinspektionens allmiinna rad till foreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering och
miirkning av kemiska produliter. Concawe: Classification and labelling of petroleum
substances according to the EU dangerous substances direciive. report n0.6/05 (July 2005).
Concawe: petrolewm products-first aid emergency and medical advise. report no. 1/97.
Concawe product dossier no. 95/107, gas oils (diesel fuels/heating oils)..

2006-07-12
2006-09-21

--- SAKERHETSDATABLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---
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