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Vad skapar DWS 6000 :

Utrustning för att omvandla svårhanterligt slam 
Skapar ny energiprodukt  

Resultatet av DWS 6000 :
Skapar en riktad energiprodukt
Energin från produkten omvandlas med förbränning till : 
- Varmvatten försäljning till fjärrvärme
- Elektricitet försäljning till marknaden
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Kapacitet :
DWS 6000 är kundkapacitetsanpassad mot en upparbetnings
volym av 6000 liter mixad fraktion per timme

Inkommande fraktioners torrsubstans för mixning :
- Slam TS ~20-30% och Torrsubstans TS ~50-75%

Utgående fraktions torrsubstans : 
- Energiprodukt TS >50%

Erforderlig tillförd elektricitet :
~30kW, 400V, 3N (3-fas), 50Hz

DWS konceptet är flexibilitet mot kundens lokala upparbetningsbehov 
av svåravvattnade fraktioner
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Materialflöde Inkommande & Utgående

Energiprodukt : UT

Fiber slam och torrsubstans : IN
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Modulsystem :

Materialintag
Mixer / Omrörare
Komprimeringsenhet
Tryckluftsenhet
Sug / Pump vätska

Isolerad 20 fots container
El- Apparatskåp 
Halvautomatiskt styrsystem
Hydraulikenhet
Utmatningsenhet

DWS flexibilitet kommer av anpassningsbara
modulsystem som inryms i ex. ISO containers
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Moduler inrymda i ISO container
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Moduls uppställning

Mixer / OmrörareEl - Apparatskåp

Hydraulikenhet

Utmatningsenhet

Presscylinderenhet
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Presscylinderenhet
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Har : Konstruerat, Tillverkat & Sammansatt maskinenheten
samt genomfört testkörning av DWS 6000 mot anpassat recept.
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Sammansättning av maskinenheter
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Fiberslam och torrsubstans : IN
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Fiberslam och torrsubstans i mixer / omrörare
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Mixning / omrörning av fiberslam och torrsubstans
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Presscylinder enhet nr. 1 & nr. 2
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Presskammare nr. 1 & 4 avvattnar materialet samtidigt och kammare nr. 
2 & 3 fylls med mixad fraktion, därefter töms kammare 1 & 4 och
kammare 2 & 3 avvattnar materialet. Processen upprepas tills mixad fraktion 
är slut i mixer / omrörare.
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Utmatningsenhet för avvattnad fraktion 
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Extern utmatningsenhet för avvattnad fraktion 
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Provkörning av enhet DWS 6000 enl. utprovat recept 
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